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1. Czesé ogolna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Przebudowa instalacji wody chiodzacej i ciepta technologicznego dla
klimatyzacji budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w Bydgoszczy,
ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robo6t budowlanych jest wykonanie instalacji wody chtodzacej i
ciepta technologicznego dla klimatyzacji budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
S.A. w Bydgoszczy, ul. Gdanska 50, 85-006 Bydgoszcz.
Zakres rob6t obejmuje:
« Demontaz istniejgcego agregatu chtodniczego, klimakonwektorow, armatury i
czesci rurociggow,
* Montaz agregatu chtodniczego i klimakonwektorow,
» Podiaczenie rurociggéw i montaz armatury,
» Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja rurociggow,

* Uruchomienie i regulacja pracy instalaciji.

1.3. Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
W przedmiocie zamoOwienia nie przewiduje sie wykonywania prac

towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy bedzie Budynek Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w
Bydgoszczy, ul. Gdanska 50. Na terenie wokot budynku istnieje mozliwosé
skladowania materialtdbw o duzych gabarytach. Armatura, urzgdzenia, narzedzia
pracy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych, ktére przygotuje
Wykonawca. Wykonawca powinien zabezpieczy¢é réwniez pomieszczenia
przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracownikow oraz WC.

Mozliwo$¢ wykonywania prac w pomieszczeniach nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z osobami odpowiedzialnymi za poszczegdlne pomieszczenia. Wskazane
jest aby Inwestor oprozniat kolejno pomieszczenia z materiatdw, ktére mogq ulec

Zniszczeniu podczas wykonywania prac.



1.5. Roboty obj ete zamdwieniem maj g nastepujace kody wg. Wspodlnego
Stownika Zamowie n

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.6. Okre slenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowe] nie wystepujg okreslenia wymagajgce

zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe.

2. Wymagania dotycz gce materiatow budowlanych w instalacjach ogrzewczyc h

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg ,Prawo
budowlane” stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna;

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i
stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru PN, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Urzadzenia o duzych gabarytach oraz rury stalowe powinny by¢
przechowywane na placu budowy pod zadaszeniem. Armatura i urzgdzenia powinny

by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych, zamykanych.



3. Wymagania dotycz ace sprz etu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji sanitarnych, a w szczegolnosci: wiertarki
z udarem, mioty wiercgco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet spawalniczy do spawania
gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary

ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu
materiatbw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowaé
specjalistycznym transportem bedgacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu

materiatdw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

5. Wymagania dotycz gce wykonania roboét
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja powinna zapewnia¢ mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan
dotyczacych BHP w szczegdlnosci:

* Bezpieczenstwa konstrukcji;

e Bezpieczenstwa pozarowego;

* Bezpieczenstwa uzytkowania;

* Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

e Ochrony przed hatasem i drganiami.

5.1.2 Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,;.

5.1.3 Urzadzenia powinny spelia¢ wymagania miedzynarodowych norm
i certyfikatow (CE, 1SO9001, EUROVENT, TUV).

5.1.4 Instalacja powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem przewidywanego czasu
uzytkowania w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowej eksploatacji

w zakresie wentylaciji.

5.2. Opis rozwi gzan technologicznych
Przebudowa instalacji wody chiodzacej polega¢ bedzie na wymianie

klimakonwektorow kanatowych, centrali wentylacyjnej i agregatu chtodniczego na
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nowe, w zwigzku z tym, ze urzadzenia te sg mocno wyeksploatowane, a takze
nastgpita koniecznos¢ dostosowania mocy urzgadzen do obecnie wystepujgcych
zyskow ciepta. Gtéwne przewody zasilajgce instalacji pozostang bez zmian. Zmianie
ulegng koncéwki podtgczen do urzadzen chtodzacych z armaturg oraz instalacja na
zewnatrz budynku do agregatu. Przebudowie ulegnie ukiad hydrauliczny poprzez
odseparowanie instalacji agregatu chilodniczego od instalacji zasilajgcej
klimakonwektory i chtodnice centrali wentylacyjnej. W ukiladzie agregatu bedzie
zastosowany glikol propylenowy 35% pracujgcy na parametrach 10/5C, a w uktadzie
klimakonwektorow i chtodnicy centrali woda pracujgca na parametrach 14/9<C.
Wymiennik chtodu i nowa pompa obiegowa zainstalowane zostang w pomieszczeniu,
gdzie zlokalizowana byta pompa obiegowa na Il pietrze.

Zapotrzebowanie chiodu dla instalacji chtodniczej wynosi 45,3 kW.
Zamontowane zostang klimakonwektory kanalowe o niskim poziomie gtosnosci
dobrane do pracy na niskich obrotach wentylatora z silnikiem inwerterowym z ptynng
regulacja obrotow np. firmy Aertesi typ LNHEC (lub produkt o parametrach
rownowaznych). Urzadzenia te wyposazone sg w zintegrowang w jednej obudowie
skrzynke rozprezng z materiatem ttumigcym. W pomieszczeniach S-1, R-1, Sla, S4,
R4 klimakonwektory wyposazone beda dodatkowo w nagrzewnice elektryczng o
mocy 1,5 kW dla typu LNH6EC i 2,0 kW dla typu LNH8EC. Klimakonwektory
kanatowe zostang zainstalowane w miejscu istniejgcych, po ich demontazu.
Istniejgce obudowy klimatyzatorow kanatowych w niektorych miejscach ulegng
przebudowie z uwagi na réznice w gabarytach istniejgcych i projektowanych
jednostek. Wymianie podlegajg takze kratki nawiewne i wyciggowe zainstalowane w
stropie podwieszanym. Wymiary kratek projektowanych bedg identyczne =z
istniejgcymi.

W pomieszczeniu wykuszu na parterze zainstalowany bedzie klimakonwektor
stojacy firmy Aertesi typ Zefiro VB 634 o mocy 1,97 kW (lub produkt o parametrach
rownowaznych), ktéry ma za zadanie chiodzi¢ pomieszczenie ze sprzetem audio.
Klimatyzator zostanie podtgczony do istniejgcej instalacji wody chtodzace,.

Kazdy klimakonwektor wspotpracowa¢ bedzie z elektronicznym $ciennym
termostatem pomieszczeniowym TOP2 z wyswietlaczem LCD z podswietlaniem.
Termostat powinien posiada¢ miedzy innymi nastepujace funkcje:

» sterowanie pracg nagrzewnicy elektrycznej
e programowanie godzinowe i tygodniowe

« alarm zabrudzenia filtrow



e alarm min. i max. pradu silnika
* mozliwo$¢ swobodnego ograniczenia min. i max. nastaw temperatury
uzytkownika

* mozliwo$¢ ograniczenia min. i max. predkosci wentylatora z silnikiem EC
» sterowanie dla ptynnej pracy wentylatora, diagnostyki
e zlgcze komunikacyjne RS485

Ze wzgledu na znaczne zuzycie kratek wentylacyjnych projektuje sie nowe
kratki firmy Swegon typ GRLc bez ramki o wymiarach 60x60 cm i 60x30 cm,
dostosowanych do istniejgcej zabudowy modutowe] sufitu podwieszanego (lub
produkt o parametrach rownowaznych).

Przed zakupem klimakonwektoréw nalezy czesciowo rozebra¢ obudowe
istniejgcych klimakonwektorow i sprawdzi¢ mozliwosci montazowe jednostek.

Agregat wody chiodniczej o mocy 45 kW zlokalizowany zostanie na dachu
budynku nad | pietrem na istniejgcym postumencie w miejscu istniejgcego agregatu.
Agregat zostanie wyposazony w dwie sprezarki (jedna rezerwowa), cztery
wentylatory chtodzace, naczynie wzbiorcze przeponowe, pompe obiegowg podwojng
oraz szafe sterowniczg. Agregat dobrany zostat w wersji Super Cichej w celu
zapewnienia jak najnizszego poziomu generowanego hatasu.

Parametry obliczeniowe doboru agreqgatu:

e wymagana wydajnos¢ = ok. 45 kW
* temperatury czynnika = 10/5C

* temperatura powietrza zewn. = +40C

Parametry techniczny agregatu wody chiodzacej:

* wydajnosc¢ chtodnicza nie mniejsza niz 44,8 KW
* wymagany przeptyw wody (strona uzytkownika) rowny 8690 I/h
* spadek cisnienia wody (strona uzytkownika) nie wiecej niz 38 kPa

» catkowity pobor mocy nie wiekszy niz 20 kW

» catkowity pobér pradu nie wiekszy niz 33,8 kW
* EER nie mniejszy niz 2,24

* ESEER nie mniejszy niz 4,04

* prad rozruchu nie wiekszy niz 162 A

e poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 74 dB(A)
e poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 36 dB(A)

* wymiary maksymalne w zakresie szerokosci i dlugosci 2010x1185x1720 mm
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* masa agregatu nie wieksza niz 525 kg

Obieg wody w instalacji zasilajgcej klimakonwektory wymuszony bedzie przez
podwoOjng pompe obiegowg Wilo Stratos D-50/1-12 (lub produkt o parametrach
rownowaznych). Przewod z zaworu bezpieczehstwa odprowadzi¢ do zbiornika PE na
glikol zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennika ciepta na Il pietrze.
Uzupetianie glikolu odbywac¢ sie bedzie przenosng pompka reczng. W celu
wyroéwnania cisnien w poszczegoélnych obiegach przewidziano montaz zaworéw
regulacyjno-pomiarowych firmy TA typ STAD (lub produkt o parametrach
rownowaznych).

Istniejgca instalacja ciepta technologicznego pozostaje bez zmian, z wyjatkiem
wezta podigczeniowego nagrzewnicy, ktéry bedzie wyposazony w zawor

trojdrogowy, pompe obiegowg zawory regulacyjne i odcinajace.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacyjnych

Przewody instalacji chtodniczeji c.t.

Rurociggi technologiczne wody lodowej nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych ze szwem przewodowych wg PN — H — 74244, tgczonych przez spawanie.

Wszystkie przewody technologiczne nalezy mocowaé¢ do $cian budynku
uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegtosci miedzy
punktami podparcia wg PN-71/B-10420.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewodow mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji. Najmniejsze
dopuszczalne spadki przewoddéw poziomych wynoszg 5 % w kierunku od
najdalszego pionu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposOb zapewniajagcy whasciwg kompensacije

wydtuzen cieplnych i umozliwiajgcy wykonanie izolaciji.

5.4. Zasady monta zu urz gdzen

Podstawowe urzadzenia wezta powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Urzadzenia powinny by¢é ustawione w potozeniu
wymaganym przez DTR producentéw poszczegoélnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny byc¢

montowane w wezle z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.



Pompy powinny by¢ montowane miedzy armaturg odcinajgcg, a w przypadku
rownolegtego tacznia pomp, na przewodzie ttocznym miedzy pompa i armaturg
odcinajacg nalezy montowac zawoér zwrotny.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia wezta powinny by¢ tgczone z rurociggami
W SposOb rozigczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiane elementéw wezta bez

koniecznosci demontazu innych urzadzen.

5.5. Monta z aparatury steruj gco-pomiarowej i regulacyjnej

Montaz aparatury powinien by¢ zgodny za warunkami montazu okreslonymi
przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga
miejsce |1 sposOb montazu czujnikbw termometrycznych oraz zachowanie
odpowiednich prostych odcinkdw rurociggéw przytacznych przed i za urzadzeniem
pomiarowym przeptywu, jesli takie sg wymagane przez producenta urzgdzen.

Zawory regulacyjne z sitownikami nie powinny by¢ montowane w pozycji z
sitownikiem skierowanym do dotu (sitownik pod zaworem).

Nie nalezy montowac aparatury sterujgco-pomiarowej pod rurociggami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotow kréécow
spustowych wody.

Pomiar temperatury powinien by¢ prowadzony na wejsciu i wyjsciu czynnika
grzewczego do i z wymiennika oraz wszedzie tam, gdzie nastepuje zmiana
parametréw obliczeniowych.

Pomiar cisnienia powinien by¢ prowadzony na wejsciu i wyjsciu czynnika
grzewczego do i z wymiennika, na ssaniu i ttoczeniu pompy oraz w punktach redukcji
cisnienia.

Manometry umiejscowione na przewodach zasilajgcych, powinny mieé¢ na
skali oznaczong czerwong kreskg wartos¢ dopuszczalnego cisnienia w tym punkcie

pomiarowym.

5.6. Montaz armatury
 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zamontowana;
* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji;
 Armature na przewodach instalowaé¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze.



5.7. Przebiciaw s$cianach i tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane nalezy przewody
umieszcza¢ w tulejach ochronnych stalowych o srednicy wewnetrznej wiekszej o
2 cm od Srednicy zewnetrznej przewodu i o diugosci wiekszej o 5 cm do grubosci
przegrody budowlanej pionowej, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypeié
materiatlem plastycznym, nie dzialajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wydtuzenie.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu.

Miejsca po przekuciach nalezy zamurowac¢ uzywajac do tego celu cegiet kl.
150 i zaprawy cementowo-wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebi¢ nalezy
wykonac tynki cementowo-wapienne Kl. 1.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane o wymaganej odpornosci

ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej takiej jak przegrody.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie rurociggow stalowych czarnych oraz konstrukcje wsporcze nalezy
oczysci¢ do 2° czysto sci wg instrukcji KOR-3A. Nastepnie dwukrotnie pomalowaé
farbg epoksydowg do gruntowania, miniowg, przeciwrdzewng, o symbolu 741-002-
270. Na koniec rury pomalowaé 2-krotnie emalig epoksydowag nawierzchniowg

chemoodporna.

5.9. Izolacja zimnochronna

Rurociggi wody chtodniczej zaizolowac otuling izolacyjng — plastyczna pianka
na bazie syntetycznego kauczuku (elastomer) o Ay = 0,037 W/mK — wartosé
wspotczynnika przewodzenia ciepta w temp. 10°C i wspoétczynniku oporu przeciw
dyfuzji pary wodnej u= 7000. Z uwagi na to, ze istniejgca izolacja na wszystkich
rurach nie spetnia wymagan dla izolacji chtodniczych nalezy jga zdemontowac i
wykona¢ nowa. Wszystkie przewody i armature izolowaé¢ otuling lub matg
termoizolacyjng dla instalacji chtodniczych, np. firmy Armacell typu AF/Armaflex (lub
produkt o parametrach réwnowaznych). Grubos$¢ izolacji wynosi¢ powinna
odpowiednio:

e dla rur o srednicy do 22 mm — 13mm,

e dlarur o $rednicy 22-35 mm — 19mm,

9



e dla rur o srednicy 35-100 mm — rGwna potowie srednicy wewnetrznej rury (dla

rur prowadzonych w budynku).

Przewody instalacji c.t. izolowaé otuling izolacyjng Steinonorm 310 (lub produkt o
parametrach réwnowaznych) z potsztywnej pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC.
Grubosci izolacji réwna potowie srednicy wewnetrznej rury.

Izolacje zastosowane w instalacjach powinny byé wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Dla izolacji na zewnatrz budynku -
izolacja z ptaszczem z blachy stalowej aluminiowej. Roboty izolacyjne oraz ich odbiér
wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421 oraz wytycznymi producenta.

Wykonanie izolacji zimnochronnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania

powyzszych rob6t protokdtem odbioru.

5.10. Roboty demonta zowe

Roboty demontazowe obejmujg demontaz istniejgcego  agregatu
chlodniczego, klimakonwektorow, armatury i czesci rurociggbw. Zdemontowane
elementy instalacji nalezy usungé¢ z terenu budowy uzywajgc do tego celu

samochoddw skrzyniowych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem robot
budowlanych.
6.1 Badania odbiorcze
6.1.1. Badania szczelno sci instalacji
Instalacje technologiczne

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz wykonaniem izolaciji.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas badania
urzadzenia o cisnieniu roboczym nizszym niz cisnienie probne powinny byé
odigczone.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajgca badaniu
powinna byc¢ skutecznie wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg z instalacji
nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory stopowe,
otwierane recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym

wyptukaniu instalacji, w zawoér stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Bezposrednio
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po pilukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg wczesniej odigczajgc naczynie
wzbiorcze.

Do instalacji nalezy podigczy¢é pompe reczng do badania szczelnosci,
wyposazong w zbiornik wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania
powinien by¢é uzywany manometr tarczowy o $rednicy 160 mm i zakresie
pomiarowym 0-10 bar. Cisnienie prébne wytworzone przez pompke powinno wynosié
6 bar. Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokdét z proby
cisnieniowej. Warunkiem uznania proby za pozytywng jest brak przeciekow i
roszenia na potaczeniach przy braku spadku cisnienia na manometrze. Po
zakonczeniu badania nalezy spusci¢ wode z instalacji oraz napetni¢ jg glikolem i
przystapi¢ do préb na ruchu.

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpiecze n antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych instalacji powinny byc¢
przeprowadzane po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji. Podczas odbioru nalez oceni¢, wyglad zewnetrzny
i szczelnosc¢. Z badania nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6.1.3. Badania odbiorcze szczelno $ci na ruchu

Badanie dziatania na ruchu nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania szczelnosci na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowe,.

Badania te polegajg na sprawdzeniu:

» Zgodnosci parametréw nosnikow ciepta z zatozonymi w projekcie,

» Sprawnosci dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych,

e SzczelnosSci przez obserwacje w trakcie nagrzewania i ochfadzania

instalacji technologicznej,

» Dzialania urzadzen regulacji automatycznej bgdz recznej,

* Mozliwosci wykonania czynnosci eksploatacyjnych,

» Poziom dzwieku w pomieszczeniach przylegajgcych do wezia.

Czas trwania ruchu prébnego powinien wynosic¢ co najmniej 72 h.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.
6.2. Odbiory robot

6.2.1. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotyczg wykonania przejs¢ przez $ciany i stropy.

11



6.2.2. Odbiory techniczne cz esciowe
Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robot, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych,
uszczelnienia w przepustach.
6.2.3. Odbior techniczny ko hcowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu

wszystkich robot i przejsciu pozytywnych badan oraz dokonaniu ruchu prébnego.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot.

Wymagania odnosnie przedmiaru robo6t zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy
rozumieé opracowanie zawierajgce zestawienia przewidywanych do wykonania robot
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczego6towy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t oraz wskazanie podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢  obmiaru
powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

» Dlugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi.
* Do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint
i tacznikow.

e Diugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

8. Opis sposobu odbioru robot.

Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robét i przeprowadzeniu
badan i préb z wynikiem pozytywnym zgtasza inwestorowi pisemnie gotowo$¢ do
odbioru, z prosbg o powotanie komisji odbioru koncowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego
sktadajacq sie z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale wykonawcy.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt techniczny powykonawczy

* Dziennik budowy

* Potwierdzenie zgodnosci wykonania wezta z projektem
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* Obmiary powykonawcze

* Protokoty odbioréw technicznych

* Protokoty wykonanych badan

» Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

* Dokument wymagane dla UDT

» Instrukcje obstugi i gwarancje

* Instrukcje obstugi wezta

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem wezla przez
uzytkownika lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania wezta do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W  przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym = stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia

nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbidr instalacji.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i pr ac towarzysz acych.
Nawigzujgc do punktu 1 nie ma potrzeby rozliczania tych robot, gdyz w tym

zamowieniu one nie wystepuja.

10. Dokumenty odniesienia

* Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy instalacji wody chtodzacej i ciepta
technologicznego dla klimatyzacji dla budynku Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
S.A. w Bydgoszczy,

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126), z
pozniejszymi zmianami,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
P0z.690) wraz z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznaczeniem CE. (Dz.U.04.195.2011)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. (Dz.U.04.198.2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
ich wydawania. (Dz.U.04.237.2375)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
(Dz.U.04.249.2497)

* PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i
badania.

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o0. Terminologia.

* PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.

* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen.

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

* PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

* PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogolne

wymagania i badania.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych- wydane przez
COBRTI INSTAL w 2003 r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 pazdziernika
1998 r. W sprawie wzoru ksigzki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej

prowadzenia.
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