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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST-00 ,Wymagania ogoélraeViera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczce wykonania i odbioru Robo6t, ktére zostamrealizowane w
ramach zadania REMONT POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH i

ADMINISTRACYJNYCH ORAZ HOLU I K LATKI SCHODOWEJ
WRAZ Z MODERNIZACJ A KOMPLEKSU STUDYJNEGO
BUDYNKU PRZY UL. GDANSKIEJ 50 W BYDGOSZCZY

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Techniczg jako czs¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych rigle
odczytywa i rozumi&€ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishngcpunkcie
1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych Specyfikacjip Techniczna

Zakres Robo6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowe]j @onaanej przez firg
ASPRO Adam Skibicki 85-307 Bydgoszcz, ul. KossakalBl6

Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski
Szczegoblowe specyfikacje techniczne

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.Zamawiajacy - osoba prawna kieraga s¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Umowa
z Wykonawa zlecajc mu wykonanie robdét.

2.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizcg Roboty zlecone przez
Zamawiajcego na warunkach Umowy.

3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji
projektowe;.

4.Inspektor- oznacza osapprawry lub fizyczrg wyznaczon przez Zamawiagego, ktora
jest odpowiedzialna za bezpednie monitorowanie realizacji Robot, ktérej Zanmggycy na
podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocmictw

5.Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shagcy do notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych odbiorbw Robot, przelaaya polecé i innej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.



6.Ksiegga obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonagcobmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zglznikdw. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

7.Roboty - roboty oznaczaj zarbwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie amiay¢

prowadzone w ramach Umowy.

8.Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeazlyzebne do realizacji i
ukonczenia Rob6t, lecz bez Widzer czy innych rzeczy magych stanowd czs¢ Robot
Statych.

9.Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy me¢ stanowd lub stanowice czs¢ Robot
Statych.

10. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (innezrirzagdzenia) niezidne do wykonania
Rob6t, zgodne z Dokumentadprojektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

1.5.0g6Ine wymagania dotycpece Robét
1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy pradestpu do wszystkich
czesci Placu Budowy i gytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgeshiami
prawnymi i administracyjnymi oraz przei@a

* Dziennik Budowy,
* Ksiege Obmiaru Robot,

« dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,
» dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Firng ASPRO Adam Skibicki
85-307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 54/46

Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wyk@awce.

Wykonawca winien wykonaDokumentagj Powykonawcz catcci wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodnd&é Robot z Dokumentach Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

1.Podstaw wykonania Robét ¢rlzie Projekt Budowlany wraz z Decyzp pozwoleniu ha
budowe. Roboty leda prowadzone zgodnie z zakresem @kmym w Specyfikacji
Technicznej, zgodnie z Dokumentaéjrojektovy

2.Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczomz dodatkowe dokumenty
przekazane przez gniera Wykonawcy stanowi czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nich § obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.



1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Placu Budowy
oraz Robo6t poza Placem Budowy w okresie trwanitizaegi Umowy & do zakaczenia i
odbioru kaicowego Rob6t

1.5.5. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawcagdbie przestrzegat przepiséw dotycygch
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmegch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczme, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

2.MATERIALY

2.1.Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i do udgghiania swiadectw jakdéci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techne, certyfikaty zgodrici.

2.2 .Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢olg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly svggpkaosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza RlacBudowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvdeli materiaty lzda sktadowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspektorowi w dogodnym dla niegasie i zakresie degt do
materiatébw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentaciji.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takisfodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wheiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodar wskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym Umaoyv

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragaidnie z Umow oraz za jaké&d
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, @a tgodné¢ z Dokumentag)
Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. _Zasady ogdlne

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robgbdnie z Dokumentag]
Projektowy Specyfikacy Techniczig poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Rr&Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawe&go winny zapewné

m W zakresie wymagda podstawowych: bezpieazetwo konstrukcji, bezpiecastwo
pozarowe, bezpieczstwo wytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrdme
oraz ochron srodowiska,

m Warunki wytkowe, a w szczegoéldoi w zakresie fwietlenia, usuwanigciekow
deszczowych

m Ochror uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym vzegéindci:
- zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
-ochrore przed pozbawieniem mliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz zeodkdéw hczndcci, doptywu swiatta
dziennego do pomieszazerzeznaczonych na pobyt ludzi, ochyoprzed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktéaastektryczne
i promieniowanie, ochranprzed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby.

Za jaka¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét orah izgodnéé z
Dokumentagj Projektovg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &ob
Wszystkie atestyswiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny lyromadzone na
biezagco w miae postpu Robot i by zawsze dogpne do wgidu dla nadzoru.



6.2. Zasady kontroli jakaci Robot

Celem kontroli Robét ddzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zalazong jakos¢ Robot.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lbadateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaj

1.Certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§oz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2.Deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:

m Polslg Normg lub

eaprobai techniczg w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiormskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumendgywg/magane przez ST, &@a partia
dostarczona do Robétdivie posiadate dokumenty, ok&gajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy

Produkty przemystoweghla posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niegdabaKopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymaga, beda odrzucone.



6.5. DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1.Dziennik Budowy
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢ds oznaczone kolejnym
numerem zajcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Dziennik budowy spetnia rownierole ksigzki kontroli jakcsci, zawieragcej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora i nadlaotorskiego.

6.5.2.Kskga Obmiaru

6.5.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodngi materiatow,
orzeczenia o jakai materialtdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemia Jakéci. Dokumenty te
stanows zahczniki do odbioru Robdét. Winny I8y udosgpnione na kade zyczenie
Inspektora.

6.5.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflemnszelkich zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkéci Robot. Zmiany te naky rejestrowd na komplecie
rysunkéw, ktére zostandostarczone w tym celu. Po zakaeniu Robot rysunki te zostan
przediazone Inspektorowi. Wykonawca winien przekazgwadnzynierowi rysunki

powykonawcze co najmniej raz w migdil w celu dokonania przeglu.

6.5.5.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w powsgzych punktach,
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z
Dokumentacj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Prziedre
Robot.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgeziowym lub kaxcowym odbiorem Robo6t, a tadk
w przypadku wystpowania dhiszej przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanjkggh
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzeggrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

8.1.1.Wykonawca jest zoboywany przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru
wszystkie roboty zanikage.

8.1.2.0dbiory cgsciowe powinny by prowadzone dla robét wyszczegdlnionychetaie w
harmonogramie realizacji rob6t. Przy odbiorzesciowym Wykonawca jest zobowdany
przedstawd:

m Dokumentagj Projektovg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniangzasie
wykonywania robot

m Dziennik Budowy

mDokumenty dotycgce jakadci wbudowanych

materiatow

m\Wyniki bada i protokoty pomiaréw wymaganych

normami

mObmiar rob6t podlegagych odbiorowi

mOdbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodciowykonania z Dokumentagj
Projektovg i ST, wycia wiasciwych materiatow, prawidiowsei wykonania i montau
oraz zgodn€ci z normami i przepisami obogdujgcymi przy realizacji przedmiotowej
inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dlscia inwestycji. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca
zobowhgzany jest przedstawi

m Dokumentagj Projektova powykonawcz

m Dokumentagj Geodezyjn powykonawca

m Dziennik Budowy

m Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych

materiatow

m  Wyniki bada i protokoly pomiaréw wymaganych

normami



m  Qswiadczenia wigciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji PracyaBavowej Stray
Pazarnej i

Paistwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiariwdgbiorowi

[ Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie agkowanie obiektu budowlanego
wraz z otoczeniem.

m Odbio6r ostateczny polega na sprawdzeniu zgédneykonania z Dokumentag]
Projektows i ST, wycia wiaciwych materiatdw, prawidiowdei wykonania i
mont&u oraz zgodr&xi z normami i przepisami obogdujacymi przy realizacji
przedmiotowej inwestycji

8.2.Przegcie koncowe Robot

Odbiér karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoadrobot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartasci.
Zakaiczenie RobOt oraz gotow® do odbioru kacowego lgdzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powradmiem na gimie o
tym fakcie Inspektora

Odbi6ér kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia Rob6t i przgria dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.6.

Odbioru kaicowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegefp Roboty dokona ich oceny jaletowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania rob6t z DokumentadpProjektovg i ST.

8.3.Dokumenty do przeg¢cia koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Robo6t jest protokédt odbioru
koncowego Rob6t spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest obmierzona ik Robdt wykonanych przez Wykonagegodnie z
Umowg. Do obmierzonych ilici zastosowaniedaa miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawe za jednost& obmiarovg ustalora dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattopodstawy ptatngci jest wartdé
(kwota) podana przez Wykonagves danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Prziedu Robét bdzie uwzgbdniat
wszystkie czynn&ci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami/

- wartas¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magemyania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Plac Budowy

- wartas¢ pracy Spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie &prz
na Plac Budowy i z powrotem, montademonta na stanowisku pracy)
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- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchogizptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, kosztyzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeniergii i wody, budowa
drog dojazdowych itp., koszty dotyre oznakowania Robét, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zaritae placow i
bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkow mogcych wysgpic w czasie realizacji Rob6t w okresie
gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzdhiaé nasgpujace koszty zwjzane z prowadzeniem Robot:
- wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych,
- obstugi geodezyjnej,
- rekultywaciji terenu,
- wywozu odpaddw.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykopama dapg pozycg w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wykluczalimos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét obtych 3 pozycp.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotycgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykéna
(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.

- dostarczy, zainstalowd i zdemontow& po wykorzystaniu umgzenia
zabezpieczape (bariery ochronne Swietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne), upratna¢ Plac Budowy po zakmzeniu kadego elementu Robét i
doprowadz go do stanu pierwotnego po zakaeniu Robot i likwidacji Placu
Budowy.

9.2.2. Podstawy pfatngci

(1) W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie oferjdiWgkonawca zapewni:

-dostarczenie i zainstalowanie gizen zabezpieczagych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu Bugow

- eksploatagj i utrzymanie zainstalowanych aydzex zabezpieczagych

- demonta zamontowanych ugglzen tymczasowych

- prace porgdkowe

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawiergce dane dotycgce bezpieczéstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobagrany:

-wykong, ustawé i utrzymywa tablice informacyjne na czas wykonywania
robot
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- wykonat, umiesci¢ i zabezpieczy w sposéb trwaty przed zniszczeniem
ogtoszenie zawiergge dane dotyezre bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

Ogtloszenie powinno zawiera

- przewidywane terminy rozpoezia i zakaczenia wykonywanych robét
budowlanych,

- maksymalg liczbe  pracownikbw  zatrudnionych na  budowie
w poszczegoblnych okresach,

- informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Wykaz waniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowjzujacych
w Polsce dotycacych przedsewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlapé&niejszymi zmianami.

2.Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, po0z.690, WarszaR®ZPORZADZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatidbudynki i ich usytuowanie z pgoiejszymi

Zmianami.

3.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawpeabat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpedzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzo
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

5.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpgizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawjstemow oceny zgodfm, wzoru
deklaracji zgodnéxi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych gpganych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6.Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozpgdzenie Ministra Spraw Wewtrznych

i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w spravakreslenia wykazu wyrobéw nie
majagcych istotnego wptywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobdéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadkidaudowlanej.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozpmlzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego zakredormy planu bezpiecZestwa
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i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu ifodzarob6t budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

8.Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiex@@go dane dotygze bezpieczsstwa pracy i
ochrony zdrowia.

9.Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozpagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawieosxgnia jednolitego tekstu

rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepiséw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: REMONT POMIESZCZEN TECHNOLOGICZNYCH i
ADMINISTRACYJINYCH ORAZ HOLU | K LATKI SCHODOWEJ
WRAZ Z MODERNIZACJ A KOMPLEKSU STUDYJNEGO
BUDYNKU PRZY UL. GDA NSKIEJ 50 W BYDGOSZCZY

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

Roboty rozbiorkowe
SST-01

(CP%110000-1)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zyganych z remontem pomieszazechnologicznych
i administracyjnych oraz holu i klatki schodoweja&rz modernizagj kompleksu studyjnego
budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowiczalik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét - cz¢ ogolna jako dokument przetargowy i kontraktowyypziecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraznagania wspolne dotygze wykonania i
odbioru robdt, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania w zakresie:
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— remont pomieszcaetechnologicznych i administracyjnych oraz holuatki schodowej wraz z
modernizaci kompleksu studyjnego budynku przy ul. Gskiej 50 w Bydgoszczy

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty rozbiérkowe:

* Zdemontowanie kaset sufitbw podwieszanych typu OWA

* Demonta starych wyktadzin podtogowych

* Rozebranie ustrojow akustycznych waz pomieszcze studyjnych

* Demonta sufitow z piyt gipsowo-kartonowych GK grub.12,5

*  Wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki - transportiziam

* Wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki - transportkaady dalszy rozpoczy 1 km

*  Wywiezienie materiatdw z rozbiorki na odlegtado 1 km

* Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowynwg rodzaju rozbieranych
konstrukcji na kady nas¢gpny 1 km, bez wzgtu na rodzaj konstrukcji do 5 km
S=4

» Opfata za korzystanie zeodowiska - ztom metaliczny

* Optata za korzystanie zeérodowiska -inne odpady z budowy, remontow i
demontau

2. MATERIALY POCHODZ ACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy najevywiez¢ poza teren budowy na wysypisko na odl. do 20 km

3. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadr taczki itp.

4. TRANSPORT

Samochod wywrotka - odwiezienie gruzu na odpowiedktadowisko. Nie naky uzywaé gruzu

do ponownego zycia.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiérkowe wykonywarecznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnyohlezy
bezwzgtdnie przestrzedga przepisow BHP i wykona stosowne zabezpieczenia zgodnie

Z projektem
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6. KONTROLA JAKO SClI
Polega na sprawdzeniu kompletaiodokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrona

miejscu.

7. OBMIAR
Mury i konstrukcje betonowe -n

8. 0DBIOR ROBOT

Dokonuje go Inspektor na podstawie zapiséw w ddlenbudowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa pfatréei jak w OST-0 pkt. 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Szczegobtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtach rozbidrkowych.

- Dz.U. nr 47/2003 - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania:

Remont pomieszcz# technologicznych i administracyjnych oraz holu i katki schodowej wraz
z modernizacip kompleksu studyjnego budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektaytaczndci publicznej

Izolacje

SST - 02
(CPV-45320000-6 )

1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej (SST) wykonania i odbioru robét
izolacyjnych. zwazanych z remontem pomieszazeechnologicznych i administracyjnych oraz
holu i klatki schodowej wraz z modernizacjkompleksu studyjnego budynku przy ul. Gsldej
50 w Bydgoszczy

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowjczalik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt - cgs¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowyype#ecaniu i realizacji
robét wymienionych w p.1.1.
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Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wagamia wspdélne dotygze wykonania i
odbioru robdt, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania - w zakresie
izolaciji.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

* lzolacja pozioma z welny mineralnejzréej grubdci, z ptyt uktadanych na sucho,
jedna warstwa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami stosowanymi lubaytymi w OST - 00.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstoz dokumentacja
technicza ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania podano OST -00 ,Wymagagizne".

2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie oklenym punktem 1.3. przewidujegstastosowanie materiatow,
ktorych wigciwosci winny by zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymzez
producenta oraz z PN-B-24620:

2.1. Materiat podstawowy

- Welna mineralna

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywanicznym naley
przygotowa& nastpujacy sprzt pomocniczy:

» szczotki, szerokieguzle,

* wiertarka z natbonym mieszadtem,

» kielnie

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinigyspbnowa sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.
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4. TRANSPORT

Transport materialdw dowolnynérodkami transportu przydatnymi dla danego asortymenbot
pod wzgédem manosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przegrirera.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniemizg) +35°C), naley przechowywa w
oryginalnie zamkrgitych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Robét nie naley wykonywa w czasie deszczu,aawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izotacj
nalezy wykona na podtau réwnym, nieodksztatlcalnym, gtadkim, suchym lukkte wilgotnym
oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatpoavietrza i podiga w czasie wykonywania
izolacji powinna by wyzsza od +3°C i risza od +35°C.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ ma na celu zwkszenie przyczeproi izolacji do tego podiza.
Przy przygotowaniu podia naley stosowd nastpujace zasady:

* podiaze winno by dobrze przygotowane i odebrane przezivera :

» bezpdrednio przed nakladaniem izolacji powierzehnilezy oczyci¢ z luznych frakciji,
pylu i zatluszczeé (luzne frakcji i pyly naley usuré za pomog odkurzacza
przemystowego, a w ostateciob przez przedmuchanie sponym powietrzem
przechodacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, thaszczenia nale/ usurnd
przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

» ostre krawdzie naley sfazowa (zukosowa), za& wyoblenia odpowiednio zaadgli¢,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontrole jakasci robo6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgoci@y na elementach budowli
stykapcych sé z wilgocia gruntovg sprawug:

* Inzynier

» Kierownik robot

» Sprawdzeniu podlegajvszystkie fazy i procesy technologiczne, a w sgélresci:

- jakos¢ materiatow do ewentualnych napraw powierzchni podlacg wg wymaga
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych kwiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

- jakas¢ wykonywanych robét - poprzez kontgdlosci zuzytego materiatu, liczbnatazonych
warstw oraz prawidiow& wykonania kadej z warstw (przyleganie, grukiowarstwy,
brak gcherzy, dokltadn& pokrycia powierzchni).

6.3. Badania w trakcie robot
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W trakcie prowadzenia robét nalew sposob diglty kontrolowa temperatuy powietrza i podtga.
Nalezy rowniez sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t hydroizgiagch
z warunkami okrdonymi w OST z potwierdzeniem ich w formie wpisu deiennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robét zanikgych (odbiory mgdzyoperacyjne) nahy stwierdzt ich jakas¢
w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do eanika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robot

Odbioru dokonuje laynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy.wiBzchnie,
Wykonawca bada w obec§w Inzyniera.

Do bada kontrolnych, ktére naley wykonywa w obecnéci Inzyniera nalea:
* sprawdzenie wygHu zewrtrznego,
» sprawdzenie grubdoi i jakaosci warstw ochronnych,
e pomiar grubéci powtoki.

Sprawdzenie gruldei powtoki naley wykonywa metodami nieniszezymi z doktadnécia do 1
mm wykonujc 1 pomiar na 25 frpowtoki, lecz nie mniej pomiaréw hi5 na jednym obiekcie.
Uzyskane wyniki naley porown& do grubdéci minimalnej i maksymalnej okébnej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres fbakantrolnych ustala tynier. W
szczegoblnéci maze on uzné za wystarczae raporty z badawykonywanych przez Wykonawc
Inzynier maze pobierd probki materiatdw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy na
swéj koszt. Jeeli wyniki niezalenych bada wykaza, ze badania Wykonawcyy shiewiarygodne,
to Inzynier mae polect Wykonawcy Ilub niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflalbo mae opieré si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodngi materiatéw i roboét z niniejgzspecyfikacy. Catkowite koszty takich powtornych
lub dodatkowych badii pobierania probek zostaponiesione przez Wykonaw.c

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zaleezginej powiok
powierzchni. Obmiar rob6t odbywagsiv obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacii.
Nadmierna grub&@ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczemiastosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnegowanienia Irzyniera nie mog stanowé
podstawy do roszcaeo dodatkowy zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem technicznym i Spé&eyiy Techniczg oraz
pisemnymi decyzjami tryniera.
Podstaw dokonania odbioru robét ulegajych zakryciu § nastpujace dokumenty:

» powykonawcza dokumentacja projektowa,

» atesty materiatéw izolacyjnych,

® dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosudtkdokumentacji projektowe;j.
Na podstawie wynikow bada OST - 00 nalgy sporadzi¢ protokoty odbioru robét kecowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearoboty izolacyjne naky uzna& za
zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaj

» podiaze betonowe,

* wykonana powierzchniawraz z ewentualnymarstwami ochronnymi.
do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikimparéw i bada z biezgcej kontroli
materiatéw i robot. Odbioru dokonujezimier na podstawie ogilizin, pomiaréw i wynikow bada
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Wykonawcy. Irkynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupehtgeh bada i pomiaréw
wtedy, gdy:

» zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejgzspecyfikacy
* istniejs jakiekolwiek watpliwosci, co do jakéci robot lub rzetelngci bada Wykonawcy.

Koszty tych bad&ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wynilitwierdz watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wadynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych
lub poleci zerwanie i wymianna novg wadliwie wykonanej warstwy, wedlug zasad gksaych

w niniejszej specyfikacji. kynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustalzakres i wielké¢ potracer za obniong jakosc.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wyméawadliwie wykonanej warstwy na ngwVykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym zylierem. Odbiory winny obf wszystkie etapy
realizacji. Odbiory natey dokon& sprawdzajc przytoczone w pkt 6 kryterium oceny. Czygiho
odbioru winna by udokumentowana odpowiednim protokotem zgodniezgjgtymi w OST - 00
zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci zawarte gw OST - 00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

 Metody bada izolacyjnych materiatbw samoprzylepnych, zgrzewe i
mastykséw - IBDIM W-wa 1991r.

o Karty techniczne produktow wydane przez producemtaz odpowiadape im aprobaty
techniczne IBDiM.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania:
Remont pomieszcz# technologicznych i administracyjnych oraz holu i katki schodowej wraz
z modernizacp kompleksu studyjnego budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektaytaczndci publicznej

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWCH

SST-03

(CPV- 45410000-4)
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie oklaglzirptyt gipsowo kartonowych zwzanych z

z remontem pomieszazeéechnologicznych i administracyjnych oraz holdatki schodowej wraz
z modernizag kompleksu studyjnego budynku przy ul. Gsldej 50 w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST
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- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraznagania wspoélne dotygze wykonania
i odbioru Robdét, ktore zostanzrealizowane w ramach zadania - w zakresie wykianan
tynkow.

1.3.  Zakres RoboOt obgtych SST

» Sufit z piyt gipsowo-kartonowych GKFI na ruszciednianym

» Oktadziny gipsowo-kartonowe GKFI na stropach, rezoie drewnianym. dodatek
za drug warstwe ptyt

» Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych Gitlibcci 12,5 mm,
powierzchniscian na zaprawie

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SS3 sgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotycgece Roboét

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w OST - 00 ,Wymagania ogolne". Wiawca jest
odpowiedzialny za jakk@ wykonania robo6t, bezpieazstwo wszelkich czynrigi na budowie oraz
za ich zgodng z dokumentagj projektowg SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskieg
Ogdlne wymagania dotygee wykonania i odbioru rob6t podano w specyfikacii.

2. MATERIAL

Na opakowaniach materiatdbw przygotowanych fabryezmiowinien znajdow@a sie termin

przydatndci do stosowania.

Materiaty do malowania wtrz budynku powinny odpowiada wymaganiom norm Ilub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materialu powinna dyostarczona na budewz koph certyfikatu lub deklaracji
zgodndci.

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane przy #yciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogoélne
wymagania dotycgce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu robét - czs¢
ogolna.

Roboty naley wykona przy wyciu sprztu gwarantuicego poprawne wykonanie robét. Roboty
mozna wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT i sktadowanie

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznej amgnia i odbioru
robét - czs¢ ogdblna. Sposéb transportu i skladowania powinigd godny z wymaganiami
producenta.

Srodki transportu powinny liysprawne technicznie i i spetdiavymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ocere robot naley przeprowadz&az uwzgkdnieniem wymaganormy PN-70/B-10100

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli wykonania rob6t podano weéei ogolnej specyfikacii
wykonania i odbioru robat.
Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania robo6t malarskich powinna obejmdéwa
* kontrok zgodndci i jakosci materiatbw oraz wykonania robot z dokumentac)
z uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze
* kontrok  prawidlowaci  przygotowania  podity na  podstawie  bada
migdzyoperacyjnych,
» kontrok certyfikatow i deklaracji zgoddoi zastosowanych wyrobow budowlanych,
termin przydatnéci do wycia, wyghd zewretrzny farby w kadym opakowaniu,
» kontrok dopuszczalnych odchyie

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotygze obmiaru Robo6t podano w STT - 00 ,Wymagania oglin
2. Jednostkobmiaru tynkow jest 1 i

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw odbioru robét stanowi

» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

« zawiadczenia o jakici materiatdw i wyrobdw dostarczonych na bugpw
* protokéty odbioru robot zanikagych;

» protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

- wyniki bada laboratoryjnych, jeeli byly zlecane.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptat§o podano w cgsci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
- PN-B-10109 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche méexki tynkarskie.;
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze
PN-B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymaiga i badania przy odbiorze."
DOKUMENTY:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tgddnolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pin.zm);
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmyth (Dz.U. z 2004 r, Nr 92,
poz.881);
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» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamlrioDz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360 z pén.zm.);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warsza®003 r. Aprobata
Techniczna: AT-15-3176/2003

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod
45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania:

Remont pomieszcz# technologicznych i administracyjnych oraz holu i katki schodowej wraz
z modernizacp kompleksu studyjnego budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

Kody:
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektéytaczndci publicznej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA )
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Kod

45000000 - 7 Roboty budowlane

Nazwa zadania: Remont pomiesactechnologicznych i administracyjnych oraz holdaitki
schodowej wraz z modernizacjkompleksu studyjnego budynku przy ul. Gslkiej 50 w
Bydgoszczy

Kody:

45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie obiektaytaczndci publicznej

Roboty

malarskie SST-

07

(CPV-454142100-8)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SS{ svymagania dotyce wykonania malowania tynkow
budynku przy ul. Gdaskiej 50 w Bydgoszczy

1.2. Zakres stosowania SST
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- Specyfikacja Techniczna zawiera informacje orgmagania wspolne dotygeze
wykonania i odbioru Robot, ktére zosgamrealizowane w ramach zadania - w zakresie
wykonania rob6t malarskich wewtnz budynku.
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1.3. Zakres Robo6t obgtych SST

» Dwukrotne malowanie lazardo drewna Sto Top In stolarki okiennej o pow. Ponad
1,0 m2

» Opalenie farby olejnej z podokiennikoéw do 0,75 m2

» Dwukrotne malowanie lazgrdo drewna Sto Top In podokiennikéw o pow. do 1,0
m2 uprzednio malowanej

» Ukfadanie tapet na styk

» Gruntowanie sufitow preparatem grunym Sto Prim Plex

» Szpachlowanie dwuwarstwowe maszpachlow StoLevell In As na sufitach

» Malowanie dwukrotne powierzchni wew. sufitow farBtoColor Opticryl Satin Matt

» Gruntowaniescian preparatem gruntigym Sto Prim Plex

» Szpachlowanie dwuwarstwgwmasg szpachlow STOLevell In As n&cianach

» Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej

» Malowanie jednokrotnie pokostem okien

» Malowanie dwukrotne powierzchni stolarki fari2 x farba Sto Ventilac Satin AF

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obovgzujacymi odpowiednimi normami.
Okreslenia podstawowe przgtio zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikagchnicznej
wykonania i odbioru robét - e&¢ ogolna i odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie- powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzoastorej ma by
wykonana powtoka malarska;

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliigraina i
rozprowadzona na podio, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie
powierzchni malowanej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycce Robot

Ogolne wymagania dotygeze Robot podano w OST - 00 ,Wymagania ogolne". \Whgwca
jest odpowiedzialny za jaké wykonania robo6t, bezpiecastwo wszelkich czynriei na
budowie oraz za ich zgodéto z dokumentagj projektowg SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogolne wymagania datyezvykonania i odbioru rob6t podano w
specyfikacji.

2. MATERIAL

StoTop In —izolujaca lazura do drewna na bazieywicy alkaidowej
Charakterystyka:

» Nie zawiera substancji chrongcych drewno —wodorozcienczalna

» Jedwabiscie matowa — 19 kolorow

Zakres stosowania:

Do wretrz, na wszystkie nime podiga drewniane w olgbie wretrz. Nie nanosi na
zawilgocone lub zabrudzone pozko
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Obrobka — Wskazowki:

Podtaze musi by czyste, suche, wolne od powtok antyadhezyjnyctpoadednio
przygotowane.

Przygotowanie podi@a — pierwsze malowanie:

Oczysci¢ z resztek kleju, bruduzywicy. Oszlifowa surowg powierzchng drewna.
Zeszlifowa ostre kanty (promige przynajmniej 2mm). Odkurzy

Malowanie naprawcze/odnawianie:

Sprawdzt mozliwosé nanoszenia naginych warstw. Jeeli to konieczne usuié stag
warstwe przez odbejcowanie, opalenie, oszlifowanie, itp stifowac na sucho i usust
zarobaczone i zniszczone fragmenty drewna.
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Temperatura obrobki:

Minimalna temperatura obrébki i pod+ 5 C

Obrobka:

Obrébka ptaskim gdzlem lub szczotk zgodnie z kierunkiem stojéw drewna. Przy obrébce
urzadzeniem airless naniesiony materiat agldodatkowo rozprowadgiptaskim gdzlem
lub szczotk. Czas pomidzy kolejnymi cyklami roboczymi ok.3h (przy +20 €56
wilgotnosci)

Do malowania powierzchni wewn etrznych $cian i sufitow zalecasi ¢
uzycie farby StoColor Opticryl Satin Matt

Charakterystyka:

* Bezrozpuszczalnikowa, bémdkéw zmekczapcych, bezemisyjna

« Posiada znak TUV

» Odporna na dziatanigodkow dezynfekujcych

» Nie zawiera substancji odpowiadeaych za powstawanie efektu fogging’u

» Wysoki stopi@ bieli

Dane techniczne:

* Farba lateksowa, matowa

» Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniactigatiowe, weglan wapnia, talk,
woda, dodatkisrodki konserwujce

Zakres stosowania:

* Do wrgtrz

* Na powierzchnigcian i sufitow

» Jako powtoka na tapety z wtdkna szklanego StoTex

» Nie nanost na wilgotne i zabrudzone powierzchnie
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Przygotowanie podiaa

Nowe podiaza:

» Usurg¢ zabrudzenia i ocZgi¢ powierzchng. usura¢ ewentualne spieki na
powierzchni.

Stare podiaza:

» Powierzchng gruntownie ocz§ci¢ na mokro lub na sucho. W przypadku
wystepowania alg i

 grzybow konieczne jest wykonanie specjalnego gmiatoa przy ayciu StoPrim
Fungal. Lune

« fragmenty powtok jak rownie nienagne poditaa usuné¢ i ponownie ocz§ci¢ te
miejsca. Na zarysowanych podézh zalecane jest wykonanie
catopowierzchniowego tapetowania przyciu StoTap Pro 100 S (fliz malarski)
lub StoTap Pro 100 P (fliz malarski pigmentowamRzwiazanie takie umdiwia
unikniecia powstawania rys w trakcie dalszeggtibowania.

» Tynki z grupy zapraw PG Il + Ill: Zwzane, 0 normalnej chtoné podtaza mazna
pokrywa bez wczeéniejszego przygotowania. Na mocno porowatych, p&sych
i chtonnych podtgach zastosowapowioke gruntupca StoPrim Plex.

» Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw grupy RGHV: Powstate ew. spieki
powierzchniowe przeszlifowtaodkurzy i zagruntowa StoPrim Plex.

* Piyty gipsowe: Przy chtonnych plytach gipsowych ieazne jest wykonanie
powtoki gruntugcej StoPrim Plex.

* Piyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowaniejsca szpachlowia Powierzchng piyt
kartonowo gipsowych oraz przeszlifowane miejscashfpwa zagruntowa
powitoka StoPrim Plex. W przypadku wysgtienia przebarwie z ligniny naley
zastosowé dodatkowo powtok izolujaca StoPrim Isol.

* Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, smanbrwvoskiem usugt par
wodmg pod cknieniem. Niewielkie ubytki i luki naprawimasy szpachlow
StoLevell In Z. Nasgipnie calé¢ zagruntowdé StoPrim Plex.
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» Porobeton: ZagruntowaStoPrim Plex i wyszpachlowana gtadko.

» Mur ceglany: Oczici¢, odkurzy i zagruntowdé StoPrim Plex.

 Piyty drewniane i z materiatéw drewnopochodnychzydeczone piyty

odpowiednio przygotowa

Gruntowanie przy uzyciu StoPrim Plex lub Sto-Aquagrund.

Nosne powtoki: Na matowe, trudno chiaone podiga mazna nanosi materiat bez
wczesniejszego przygotowania. Blyszgze powierzchnie oraz powtoki lakierowe zmatéwi
Tylko w przypadku mocno chtonnych starych powtoksplgrsyjnych zastosowagpowtoke
gruntupgcg StoPrim Plex.

Powtoki nienosne: Nie nasne powltoki dyspersyjne i lakierowe catkowicie ugtin
Nastpnie podtae zagruntowé StoPrim Plex.

Stare powiloki wapienne i mineralnesliéo mozliwe usuraé mechanicznie, odkurzy
powierzchng i zagruntowa StoSilent Prim.

Powitoki klejowe: Zmy¢ gruntownie. Dalsze pagtowanie w zalenosci od stanu rodzaju
podiaza. Tapety: uswt pozostatéci. Zmy¢ resztki kleju i makulatury. Ubytki wypeléi
masg szpachlow

StoLevell In Fill. Dalsze pogpowanie w zalgnosci od stanu podia.

33

Powierzchnie z nalotami pléni: Powtolke plesni usura¢ czyszczeniem na mokro (np.
zeszczotkow@ lub zdrapd). Obrobka kéacowa przy ayciu StoPrim Fungal. Zagruntowanie
podtaza w zaleénaosci od jego rodzaju i wkEiwosci.

Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lulsttczu: powierzchai zmy¢ wodg z
dodatkiem ogdlnodogpnych beztluszczowych detergentéw. Pozostasho catkowitego
wyschngcia, nasgpnie przeszczotkowaNanigé¢ powloke izolujaca StoPrim Isol, w
zaleznosci od stanu podtta maze by¢ konieczne dwukrotne nanoszenie.

Przy powtokach zawierggych masy uszczelnige i akrylowe fugi z powodu podugzonej
elastycznéci mog pojawic sie rysy w akrylowych masach uszczela@jch lub te
przebarwienia.

Obrobka:

Nanoszenie gdzlem, watkiem lub natrysk ugdzeniem airless

Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotmdwzglednej 65%) maliwos¢ dalszej obrobki
Natrysk uradzeniem airless:

Dysza: 0,018 — 0,026

Cisnienie: 150-180 bar

Kat wylotowy dyszy: 50°

Rozcierczenie: ok. 5% wag

Zaleca se uzycie masy szpachlowej akrylowej StoLevell In As

Funkcja:

* Nie zawiera rozpuszczalnikow i plastyfikatoréw, bezemisyjna

» Bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza

» Doskonata powtoka pod organiczne farby, tynki i okladziny scienne

Optyka:

» Nadaje sie do techniki nakrapiania

Obrobka:

* Do szpachlowania i nakrapiania

* Latwa obrobka

Zakres stosowania:

Do wretrz.

* Na powierzchnigcian i sufitow.

 Lekka w obrébce masa szpachlowa ¢ltznej aplikacji na powierzchniach
betonowych, elementach betonowy oraz ptytach gipskavtonowych.

* Tylko jako gltad szpachlowa o grulioi warstwy 1 mm na cykl roboczy.

* Nie nanosi na brudne i zawilgocone podi

* Nie nadaje s do pomieszcze o duzej wilgotnasci
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Podtoze:

» Podtaze musi by suche, trwate, nfme, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
* substancji pogarszgjych przyczepri.
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Obrobka:

Nanost pag ze stali nierdzewnej, grubd warstwy max 1mm.

Dodatkowo maliwos¢ obrobki wszelkimi dogfpnymi pompamilimakowymi lub
pistoletami lejkowymi.

Tynki z grupy zapraw I, I lll:

Nowe tynki po 2 tygodniach sezonowaniazm® szpachlowa bezzadnego
dodatkowego przygotowania. Niewielkie uszkodzemprawt przy uzyciu StoLevell
Fill i nada® struktug powierzchni tynku. Piaszgee st i chlonne tynki nalgy
zagruntowa StoPrim Plex.

Tynki gipsowe i gotowe tynki z grupy zapraw IV i V:

Z powierzchni tynku gipsowego usiinmechanicznie ewentualne spieki i odkurzy
Gruntowanie StoPrim Plex.

Beton:

Usumgé¢ ewentualne plamy oleju szalunkowe§tady po szalunku i ubytki
wyszpachlowéa StoLevell In Z.

Porobeton:

Gruntowanie StoPrim Plex.

Piyty gipsowo-kartonowe:

Miejsca szpachlowania przeszlifodvgapierem 60 i wykorta gruntowanie StoPrim
Plex. W przypadku mdiwosci powstania przebarwiez podiaza wykon& powtoke
posredng StoPrim Isol.

Nosne stare powtoki

Zwigzane farby dyspersyjne i silikatowe ma szpachlowa bez dodatkowego
przygotowania. Kredgre powtoki zagruntow@a StoPrim Plex. Powtoki lakiernicze
zmy¢ wodnym roztworem amoniaku i przeszlifofv@apierem 80. Na koniec przey
czysh woda.

Tynki strukturalne:

Przed aplikag StoLevell In Fine podize wyréwna i wyszpachlowa StolLevell In G
lub StoLevell In Z.

Nienosne stare powtoki:

Luzne i odspajajce st powloki doktadnie usuig.

Powloki klejowe, resztki makulatury i klejéw:

Doktadnie zmy. W poszczegolnych przypadkach gruntowanie StoPiaR.

Uktad warstw

Powloka gruntujca - w zalenosci od rodzaju i stanu podta.

Nastpnie nanié i wygtadzic StoLevell In Fine w 1-2 cyklach. Czas obrébki of. 2
minut w zalenosci od podtaa, techniki szpachlowania i temperatury otoczenia.
Dalsza obrobka po ok. 12 godzinach. Catkowite wygggle i mazliwos¢ szlifowania
po ok. 48 godzinach.

Obrobka:

Naniei¢ catopowierzchniowo pacze stali nierdzewnej lub natryskiem na grédbd-2
mm i wygtadzé szerok szpachi (45-60 cm). Po krotkiej przerwie ponownie
wygtadzié w celu zamknjcia poréw. W celu uzyskania szczegdlnie gtadkiej
powierzchni nalgy nanigé¢ drugg warstwe StolLevell In Fine.

Do aplikacji maszynowej nadgjsic wszystkie dogfpne pompylimakowe.
Generalnie nie naky stosowa wiekszej ilgici materiatu ni jest to potrzebne do
wypetnienia poréw i jam, jak réwniedo uzyskania gtadzi.

Wykonanie powierzchni dekoracyjnych:

Na wyszpachlowane na gtadko powierzchnie ngnfstoLevell In Fine metag
nakrapiania. Odpowiedsistruktue uzyskuje sj poprzez dobranie wdaiwej srednicy
dyszy oraz regulygfr cisnienie powietrza. Niewielkie powierzchnie ama wykonywa
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przy wyciu pistoletu lejkowego.

Wskazowki:

Uzywaé tylko czystych i wykonanych ze stali nierdzewnejzdzi i urzadzei.
Urzagdzenia i nargdzia umy¢ woda natychmiast poiyciu.

W przypadku natrysku okna, drzwi i inne elementieiazabezpieczy folia przed
zabrudzeniem.

Dalsza obrébka po ok. 24 godzinach (przy +20°Co%6&ilgotnasci wzglednej)
Wyszpachlowane na gtadko powierzchnie mduy¢ bezproblemowo pokrywane
farbami wewwtrznymi Sto. Przy dalszej obrobce tapetami (StoHusnd lub StoTex)
oraz po szlifowaniu masy szpachlowej zalecanegesitowanie StoPrim Plex.
Uwagi:

Na opakowaniach materiatow przygotowanych fabryepawinien znajdowa sig termin
przydatndci do stosowania.

Materiaty do malowania wtrz budynku powinny odpowiadawymaganiom norm lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Kazda partia materiatu powinna dydostarczona na budewz kopi certyfikatu lub
deklaracji zgodnéxi.

3. SPRET

Roboty mog by¢ wykonane przy gyciu sprztu przeznaczonego do tego typu robot. Ogdélne
wymagania dotycgce sprztu podano w specyfikacji technicznej wykonania biodu robét
- CZ$¢ ogolna.

Roboty naley wykona& przy uzyciu sprztu gwarantujcego poprawne wykonanie robot.
Roboty mana wykon& przy uzyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT i skiadowanie

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji technicznejomgdania i
odbioru robét - cgs¢ ogodlna. Sposob transportu i sktadowania powinien byodny z
wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny ldy sprawne technicznie i i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

Opakowania nie powinny byzrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z ni&iglel
wysokaci.

Produkty powinny by sktadowane tak, aby nie byty beZpednio naraone na zmiany
pogody. Powinny by sktadowane na suchym, gtadkim padipaby nie byly natane na
zamoczenie, zalanie oraz fedne uszkodzenia mechaniczne.

5.WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podtae pod malowanie powinno byréwna, néne i mocne, wystarczgo stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chionne, suche, odpylamdne od zanieczyszcae wykwitdw,
nie zamarznite, o temperaturze powsj +5° O

Nadlewki i wystagce nierownéci podtaza naley skt lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny
i ubytki podiaza naley naprawt. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bituriam
farbami naley usur¢, zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcgajmi lub stosujc
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srodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z pagitoalery usurg¢ warstwe pylaca oraz odpylé
powierzchng.

Podtoza pod malowanie

Wymagania dotycce podtay z tynkdéw zwyktych:

podiaze z tynku nowego niemalowanego powinna lozyste, odpylone, wolne

od zanieczyszczei starych powtok, bez rakdwggnie¢ i ubytkow; podiae

uprzednio malowane powinno dyczyszczone ze starej farby i wszelkich

wykwitéw oraz odkurzone i umyte wedpo umyciu powierzchnia tynkéw nie

powinna wykazywa sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce nekas;;

» wystapce lub widoczne elementy metalowe powinny lsunkte lub
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zabezpieczone fagbantykorozyjn

» ewentualne ubytki i nierowioi nalezy naprawé zapraws cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi.

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

- w temperaturze poiej + 5° C, w cagu doby nie powinien nagii¢ spadek
temperatury pougj 0° C;

- W temperaturze powgj + 25° C, przy czym temperatura padtaie powinna

by¢ wyzsza ni 20° C.

Roboty malarskie mina rozpoca¢, jezeli wilgotnos¢ podtazy mineralnych jest nie wksza
niz:

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi - 4% masy;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli wykonania rob6t podano weéei ogdinej
specyfikacji wykonania i odbioru robét.

Sprawdzenie i kontrola jakoi wykonania robo6t malarskich powinna obejmdéwa

* kontrok zgodndci i jakosci materiatdw oraz wykonania robét z dokumengazj
uwzgkdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayycze

* kontrok prawidtowdici przygotowania podity na podstawie bada
migdzyoperacyjnych,

* kontrok certyfikatéw i deklaracji zgodrioi zastosowanych wyrobéw
budowlanych, termin przydatéd do wycia, wyghd zewretrzny farby w kadym
opakowaniu, wygld plytek glazury;

* kontrok dopuszczalnych odchyle

7. 0BMIAR ROBOT

1.0g06Ine wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w STT - 00 ,Wymagania
0golne"

8. 0DBIOR ROBOT

Podstaw odbioru robot stanowi

» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

37

» z&wiadczenia o jaké&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

* protokoty odbioru rob6t zanikggych;

* protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

Odbior powtok malarskich nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj. Zgodnd¢ wykonania stwierdza sina podstawie poréwnania wynikéw bada
kontrolnych w wymaganiami i tolerancjami podanymplt 5. Powtoki malarskie powinny
zost& odebrane, jeli wszystkie wyniki bada kontrolnych § pozytywne. Protokét odbioru
gotowych powtok malarskich powinien zawiéracere wynikéw bada, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem ntigvosci ich usungcia oraz stwierdzenie zgodsod lub
niezgodnéci z zamowieniem. Podstawodbioru robét stanowi

» dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

 za&wiadczenia o jak&i materiatow i wyrobow dostarczonych na budgow

* protokoty odbioru robét zanikggych;

* protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki bada laboratoryjnych, jeeli byty zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptat§o podano w cgsci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

DOKUMENTY

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teidnolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z gh.zm);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. z 2004 r, Nr
92, poz.881);



31

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgamidz.U. z 2002r., Nr 166,

poz. 1360 z pin.zm.);
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych, czs¢ B, zeszyt 1
Tynki, nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.

Aprobata Techniczna: AT-15-3176/2003



